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-wodomierz JS 1,5 Dn15 na konsoli
-2xzawor odcinajgcy Dn25
-zawor spustowy Dn25
-zawor antyskazeniowy
EA Dn25

poziom parteru

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Tadeusz NowakowsKi
ul. Leszczynskiego 11, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 59 841 79 05/ 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

punkt poboru wody
na zewnatrz budynku
zawor 25 ze ztaczkag do weza

poziom terenu

posadzka piwnicy

TEMAT:
KANALIZACJA
DESZCZOWA
ADRES: 1

Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Stupsk

Dziatki 174/6, 174/7, 174/5 obreb 6 w Stupsku

INWESTOR:

Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4a, Stupsk

FAZA:

PROJEK—*T BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PUNKT POBORU

WODY
BRANZA: SKALA:
SANITARNA
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Tadeusz Nowakowski
upr. nr AN 8346/152/84
spec.instalacyjno-inzyni¢ryjna
branzy sanitarnej
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