Inwestprojekt Stupsk Sp. z 0.0.
' ' 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45
| nwe STp rOJ e k‘l‘ tel. (059) 8413705, faks 8429225

e-mail: projekty@inwestprojekt.pl
StUPSK http://www.inwestprojekt.pl

P

PRZEDMIAR ROBOT

GARAZ PIECIOSTANOWISKOWY DZ.NR 174/6 i 174/5 OBREB 6 SLUPSK

Inwestor: Pomorski Zespoét Parkéw Krajobrazowych
76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Jednostka projektowania: Inwestprojekt Stupsk Sp. z 0.0. w Stupsku,
ul. Kaszubska 45

Autor: mgr inz.Leszek Lao
upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/1304/96

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANEJ

Stupsk,PAZDZIERNIK 2016 .



Inwestprojekt Stupsk Sp. z 0.0.
' ' 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45
| nwe STp rOJ e k‘l‘ tel. (059) 8413705, faks 8429225

e-mail: projekty@inwestprojekt.pl
StUPSK http://www.inwestprojekt.pl

P

PRZEDMIAR ROBOT

GARAZ PIECIOSTANOWISKOWY DZ.NR 174/6 i 174/5 OBREB 6 SLUPSK

Inwestor: Pomorski Zespoét Parkéw Krajobrazowych
76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Jednostka projektowania: Inwestprojekt Stupsk Sp. z 0.0. w Stupsku,
ul. Kaszubska 45

Autor: mgr inz.Leszek Lao
upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/1304/96

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANEJ

Stupsk,PAZDZIERNIK 2016 .



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

‘GARAZ PIECIOSTANOWISKOWY DZ.NR 174/6 i 174/5 OBREB 6 W SLUPSKU ‘
‘Identyfikator kosztorysu: GARAZ PIECIOSTANOWISKOWY DZ ‘

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2016-10-25 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llogé |

1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

10 |KNR 2-01 122-1 100 m3 0,50
Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwninny i nizinny
(15+0,5*2)*(6+0,5*2)*0,45 50,40

20 KNR 2-01 125-4 100 m2 1,04

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z
przewozem taczkami - humus z darnig

(15+0,5"2)*(6+0,5) 104,00
30 |KNR2-01 125-8 100 m2 1,04
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za kazde
dalsze 5 cm z przewozem taczkami - humus z darnig [R=3]

(15+0,5*2)*(6+0,5), 104,00
't ACZNA GRUBOSC HUMUSU 30 CM'

40 KNR 2-01 307-2 100 m3 0,10
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i
przewo6z na odlegtos¢ do 10 m

(15+0,5"2)*(6+0,5)*0,1 10,40
50 |KNR2-01 212-5 100 m3 0,50
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-11I
(15+0,5*2)*(6+0,5*2)*0,45 50,40
60 KNR2-01 214-4 100 m3 0,50
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [R=14;S=14]

'8KM'

(15+0,5*2)*(6+0,5*2)*0,45 50,40
70  |KNNR 6 806-2 100 m 0,15
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

15 15,00
80 |KNR 4-01 212-1 1m3 0,90
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm-
ROZBIORKA LAWY BETONOWEJ KRAWEZNIKA

15%0,370,2 0,90
90 |KNR 4-01 108-11 1 m3 0,90
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

0,9 0,90
100 |KNR 4-01 108-12 1m3 0,90
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [R=7;S=7]

'8KM'

0,9 0,90




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2016-10-25 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

110

KNNR 6 401-5
Krawezniki betonowe bez taw wtopione o0 wym.12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

15 ] 15,00
'MATERIAL Z ROZBIORKI'

100 m

0,15

120

KNNR 6 104-3
Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 10 cm

(15+0,5°2)*(6+0,5) 104,00

100 m2

1,04

130

KNNR 6 112-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm

(15+0,32)*(6+0,3) 98,28

100 m2

0,98

1.2

PLYTA FUNDAMENTOWA

140

KNNR 2 1201-1
Podktady betonowe

(15+0,2*2)*(6+0,2)*0,05 4,77

4,77

150

KNNR 2 604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

100 m2

(15+0,2"2)%(6+0,2) 95,48

0,95

160

KNNR 2 101-2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt
fundamentowych

1m2

(15,3*2+6,2°2)%0,2 8,60

8,60

170

KNNR 2 107-3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt
fundamentowych

1 m3 betonu

(15,3°6,2)*0,2 18,97

18,97

180

KNKRB 2 1102-2
zatarcie posadzki na gtadko analogia [R=0,3]

100 m2

15,3%6,2 94,86

0,95

190

KNNR 2 104-4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi
o Srednicy do 14 mm

1t

'WIENIEC OBWODOWY"
0,888*4*(2*15+2*6)/1000 0,15

0,15

200

KNNR 2 104-1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o
Srednicy do 14 mm

1t

'WIENIEC OBWODOWY'
0,222*0,9*(2*15+2%6)/0,25/1000 0,03

0,03

2.1

GARAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
KONSTRUKCJA STALOWA GARAZU

210

KNNR 7 208-5
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie elementu 50
kg- SLUPY

1t

2,5*(6+8*2)*5,87/1000*1,025 0,33

0,33

220

KNNR 7 208-7
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie elementu 200
kg- RYGLE

1t

6,3*(2+4*2)*11,78/1000*1,025 0,76

0,76




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2016-10-25 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
230 |KNNR 7 208-5 1t 1,37
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie elementu 50
kg: STEZENIA, NADPROZA, PLATWIE
'PODWALINA L 70X70X3' (15,2+6,1*2)*3,18/1000*1,025 0,09
'NADPROZA C100X50X4' (5*3*5,78)/1000*1,025 0,09
'PLATWIE C100X50X4' (15,2*8*5,78)/1000%1,025 0,72
'STEZENIA POLACIOWE L40X40X4' (8*4,25)*2,26/1000%1,025 0,08
'STEZENIA SCIENNE L40X40X4' (12*4,25)*2,26/1000%1,025 0,12
'RYGLE SCIENNE C80X40X4' (3*2*9+0,4*2*5)*4,52/1000*1,025 0,27
————— Koniec wydruku -----
2.2 OBUDOWA SCIAN | POKRYCIE DACHU
240 |KNNR 7 601-1 100 m2 0,79
Lekka metalowa obudowa Scian z blach fatdowych bez ocieplenia
2,2715,1+15,1*2,6-2,5"2,1*5+2,6%6,1*2 79,01
250 |KNNR 7 602-1 100 m2 0,93
Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy
fatdowej bez ocieplenia
15,1*6,15 92,87
260 |KNR 2-02 506-2 100 m2 0,10
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
6,150,35"2+15,1*0,35 9,59
270 |KNR 2-02 506-1 100 m2 0,04
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
15,1*0,25 3,78
280 |KNR 2-02 508-3 100 m 0,15
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o srednicy 12 cm
15,15 15,15
290 |KNR 2-02 510-2 100 m 0,05
Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy 10 cm
2,3*2 4,60
300 |KNR 2-02 1205-7 1m2 26,25

Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, podnoszone

5*2,1*2,5 26,25




