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3. Czs¢ ogolna - wsip

3.1

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej my&nia i odbioru robotas
wymagania dotycce wykonania i odbioru roboét elektrycznych zmanych z
budows przylacza kablowego 0,4kV dla zasilania gara
pigciostanowiskowego.

3.2

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniaalizacji robot
wymienionych w pkt. 3.1 niniejszej specyfikaciji.

3.3

Zakres robot odiych specyfikag.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmwvszystkie czynndi
umaliwiajace | majce na celu wykonanie budowy pragta kablowego
0,4kV dla zasilania gaxapicciostanowiskowego.

Zakres robdét obejmuje

a) 45310000-3- instalacje elektryczne

b) 31520000-7- lampy i opraw§noetleniowe

c) 45314300-4- uktadanie kabli

d) 45315300-1- instalowanie sieci gle&hergetycznych

3.4  Oke&denia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej specyfikaciizyodne z okrdeniami
ugtymi w odpowiednich normach i przepisach, ktéryestawienie
podano w punkcie ,,przepisy zzane”.

3.5 Ogoblne wymagania dotyoz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeofé ich wykonania oraz za
zgodn& z dokumentaajprojektows. Typy urzdzen, osprztu,
materiatow zastosowanych do wykonaniayicza kablowego

0,4kV dla zasilania gaxapieciostanowiskowego, oraz moutainstalaciji
dwietleniowo gniazdowej wewitrznej powinny by zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej.



Zastosowanie innego rodzaju typu matawaturzadzer niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie padunkiem wprowadzenia
zmian uzgodnionych z Inwestorem i Inspeiin Nadzoru ale tylko jako
nieistotne, a w przypadku zmian zasaguiczlementéw lub rozwian
projektowych naky uzysk& akceptagj projektanta.

4. Materiaty
4.1 Ogolne wymagania dotyce materiatow

Do budowy powinny lByuzyte materiaty odpowiadage wymogom
okrélonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Rr&8udowlane
Dz ust. Z 2006r. Prawo Budowlane Rozpdzenie Ministra Spraw
Wewagtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w apiie oceny
zgodngxi, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyvobd
budowlanych dopuszczonych do obrotu i gmeghnego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania robo6t nale stosowa materiaty zgodne z dokumentac;j
projektow. Certyfikaty aprobaty §wiadectwa na zastosowane wyroby i
uradzenia, dla ktérych wymagaesicertyfikatow lubswiadectw jakdci
naley dostarczy razem z tymi materiatami i przedstawido
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

4.2 Podstawowe materiaty potrzebneedtizacji zamdwienia

- kabel YAKXS 4x16mm2

- Pqt ptaski (bednarka) stalowy FeZn 25x4mm

- Fundament prefabrykowany podczé kablowe ZK-1
- Zhcze kablowe ZK-1 komplet wg rys. nr 2/3/2016
- Rury ostonowe i przepustowe

- Folia kablowa

- Piasek

- Oprawywietlowkowe hermetyczne 2x36W, IP 65

- Rozdzielnie skrzynkowe gaoave 1x12 mod, IP 44
- Osprg bryzgoszczelny: gniazda i vgzniki, o IP 44
- Wy#hczniki matogabarytowe typy S 301 /B 161 10A
- Wyhczniki matogab. rénicowo padowe typy P 304 / B 25A

4.3 Odbiér materiatdow na budowie

Materiaty naley dostarczétacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegamsiiarczone na miejsce



materiaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi
producenta.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegich se watpliwosci mogice mie
wptyw na jakéd¢ wykonania robét, materiaty te nalepodda przed ich
wbudowaniem badaniom olstenym przez dozor techniczny.

4.4 Skladowanie materialdbw na budowie

Sktadowanie na budowie winno odbywg& zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach zapobiegggh zniszczeniu. Lokalizag
sktadowania wyrobow elektrycznych ghirerykonawca w porozumieniu
Z inwestorem.

5. Sprzt

Do wykonania robot elektrycznych zmanych z budowprzylkcza
kablowego 0,4kV dla zasilania gargicciostanowiskowego przewiduje

S¢ uzycie nastpujacego Sspretu:

- samochod dostawczy

- cagnik kotowy 55-63kW
-zuraw samochodowy do 4t

- samochod samowytadowczy
- przyczepa do przewemia kabli
- zagszczarka wibracyjna

- spawarka

- samochaod do 0,9t

Sprzt zmechanizowany podlegay przepisom o dozorze technicznym
powinien miéaktualne wane dokumenty uprawnige do jego
stosowania.

6. Transport

Transport materiatdw wykonawca powinieygkanywa: w taki sposob,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako wtasciwosci przewaonych
materiatdw mag obnizy¢ jakos¢ robot.

Przewizone materialy i elementy powinny dyktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez witeg dla poszczegdinych
materiatéw i elementow oraz zabezpieezmzed ich przemieszczaniem
st nasrodkach transportu.



7.  Wykonanie robot

7.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji koggganizacji i harmonogram
rob6t uwzgldniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane
roboty. Wykonawca pokryje wszelkie optatviazane z wykonaniem
robét jak nap. Wytyczenie i inwentaryjzgoowykonawcz.

Wszystkie roboty musby¢ wykonane przez wykwalifikowarkadi
stosownie do rodzaju robét i kierowaneeg osoby posiadgje
odpowiednie uprawnienia wymagane pr2eawo Budowlane

Podczas wykonywania robét wykonawca @nnprzestrzeggprzepisow
dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisow zawartych w
Warunkach Technicznych Wykonawstwa i iDdbrobét elektrycznych.

7.2 Roboty przygotowawcze
Przed przygbieniem do robot naky spetné nastpujace warunki:

- zgtosit z wyprzedzeniem fakt przygtienia do robot
Inwestorowi i ustali zakres i termin prowadzenia robot.

- Przed wykonaniem rowéw kablowych najavykona przez
odpowiednie stzby geodezyjne wytyczenia trasy sieci kablowe] wygme
miejsca posadowienia aziza kablowego w celu sprawdzenia pod wadgm nie
przewidzianych kolizji.

7.3 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych poveriy dobrana w

zalenosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Pod kable zaleca sitosowanie wykopow #gko przestrzennych. Zaleca
s¢ dokonywa& wykopow kablowych wraz z zasypaniem odcinkami tak
aby prace zakozy¢ tego samego dnia.

Row kablowy winien lgyo gt. minimum 0,8m a jego szergkmie
mniejsza ni0,4m.

7.4 Uktadanie kabli

Uktadanie kabli wykokagodnie z normp N SEP — E — 004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjneslkablowe

Kable naley uktad& na dnie rowu kablowego, na warstwie grédo
10cm i przykryje warstwg piasku o takiej samej grusmo.



Na tak przygotowarpowierzchn¢ nalezy utozy¢ uziom poziomy ptaski
FeZn 25x4mm i zasypgo warstvg gruntu rodzimego o gruko 25cm,
przykry folia kolandrows koloru niebieskiego i zasypg@ozostatym
gruntem wyroéwnag teren.

Przy uktadaniu kabli w izolacji o powee tworzyw sztucznych
temperatura zewtnzna nie powinna kymniejsza nt 0°C

W miejscy skrzpwan kable winny by w rurze ochronnej.

Rury ochronne winny by jednej i drugiej strony po wprowadzeniu
kabli zglepione.

Kable w rowie winny ldyutozone falscie tak aby osigna¢ 3% zapas,
powinny by rowniez zaopatrzone w trwate oznakowanie rozmieszczone
w odsipach co 10m.

Na znacznikach naleumiesci¢ napis zawieracy rok utazenia kabla,
symbol i przekréj kabla oraz miejsceypaezenie i jego kierunek.

Przy skrzyowaniach i zblieniach z innymi przeszkodami podziemnymi
naley zachowdé minimalm odlegté¢ wymienionymi w normie

N SEP-E-004.

7.5 Montafundamentu prefabrykowanego

Wykopy pod fundament najewykona najlepiej nie naruszag zbyt
mocno naturalnej struktury dna wykopu.

Monta fundamentu wykonazgodnie z wytycznymi monta danego
producenta fundamentu. Przed zasypanaary elementy betonowe
zabezpieczyantykorozyjnie. Przed zasypaniem wykopu male
sprawdzirzedne posadowienia. Wykop nalezasypé rodzimym
gruntem bez kamieni ubgajwarstwami, co 20 cm.

8. Kontrola jakeri

Kontrola jakéci wykonywanych robot powinna obejmogva
- sprawdzenie materiatdw pod wgzdem ich zgodn<zi z
aktualnymi normami, dokumentagprojektows i niniejsz specyfikacy
- sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdzopo ich
zakaczeniu, zgodnéei wykonania rob6t z dokumentagprojektows.

9. Obmiar robo6t

Obmiar robét obejmuje c&csieci kablowej 0,4kV dla zasilania gana
peciostanowiskowego.

Jednostkobmiarowy jest dla:



- kabli, rur i bednarki - (m)

- opraw, fundamentéw, rozdzielni i apavat- (szt.)
- wykopow - (m3)

- nawierzchni (m?)

10. Odbidr robot

Powysze roboty dzielimy na:

- odbidr robot zanikgyych i ulegajcych zakryciu
- odbidr czsciowy
- odbidér kaxcowy

- odbidr pogwarancyjny

Przy odbiorze Kk@mowym Wykonawca zobowzany jest dostarczy
Zamawiajcemu:

- aktualm Dokumentagj Projektovs Powykonawcz

- protokot odbioru robot rowniezanikowych jak i cgsciowych
- oswiadczenie Wykonawcy o naigym wykonaniu roboét
zgodnie z aktualnie obowaujacymi normami, przepisami oraz posiagan
wiedz technicza.

11. Podstawa ptatém

Podstagvptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow
pomontawych.

12. Przepisy zwrzane

PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 , BN83/8836-02 -Roboty ziemne.

PN-76/E 05125 — elektroenergetyczne linie kablowe

BN-71/8933-10, BN-87/6774-04, BN-70/8931-05 —Napmaldg i nawierzchni.
PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnice prefabrykowankanapeciowe. Badania
| wymagania

PN-IEC 598-+A1: 1994 — Oprawywietleniowe Wymagania ogoélne i badania
PN-IEC-60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC-60364-4-41:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpam@niowa.



PN-IEC-60364-4-43:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

PN-IEC-60364-5-51:200- Instalacje elektryczne webach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC-60364-4-443:1999- Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-1EC-60364-5-54:1999- Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-1EC-60364-6-61:2000- Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-60364-6-61:2000- Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Olgialncs¢ diugotrwata
przewodow

PN-88/E-08501- Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigsteva
PN-HD 60364-6;20079U0 instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych -
- 6-61 Sprawdzenie — Sprawdzenie odbiorcze.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Politgkicjalnej z dnia
28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekszporadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych pz®w BHP.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanychzoprogramu
funkcjonalno-uytkowego.

Wykonat: Krzysztof Batog



