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I OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ,Krzywoustego”, uchwata nr

XLVII/587/05 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28.09.2005 r.
1.3. Zatwierdzona przez inwestora koncepcja
1.4. Porozumienie z Wojewddzkim Zespotem Szkot Policealnych

2. Lokalizacja

Adres: 76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a.

Teren objety opracowaniem jest potozony w poétnocnej czesci Stupska, pomiedzy
ulicami Battyckg i Poniatowskiego. Dziatki nr 174/6, 174/5 obreb 6, jednostka
ewidencyjna miasto Stupsk.

Oznaczenie w MPZP ,Krzywoustego” symbolem 18.UO. ; przeznaczenie — tereny
zabudowy ustugowej — oswiata.

3. Zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki 174/6 na ktérej zlokalizowany
bedzie zespdl garazy oraz fragment dziatki 174/5 przez kt6ry przebiega kabel
zasilajacy garaze w energie elektryczna.

W zakres zagospodarowania wchodzg budynek garazowy pieciostanowiskowy i
przebudowa istniejgcych miejsc parkingowych jak rowniez projekty instalacji
elektrycznej wewnetrznej zasilajacej budynek garazy. W pozostatym zakresie
zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren oznaczony jako uzytek Bi. Dziatka nr 174/5 jest zabudowana budynkiem
biurowym. Obecnie budynek jest w trwatym zarzadzie Pomorskiego Zespotu
Parkow Krajobrazowych . Dziatka zagospodarowana, z parkingiem, chodnikami
terenami zielonymi i istniejacym zjazdem z ul. Poniatowskiego. Dziatka 174/6
obecnie jest zagospodarowana, na jej terenie znajdujg sie chodniki, parking,
tereny zielone, dojazd poprzez istniejacy zjazd z ul. Battyckiej i dojazd znajdujacy
sie na terenie dziatki 174/3 bedacej w trwatym zarzadzie Wojewddzkiego Zespotu
Szkdt Policealnych. Teren jest ogrodzony, oswietlony, a parking samochodow
osobowych przy ktérym bedzie zlokalizowany garaz jest odwodniony i podtaczony
do miejskiej sieci deszczowe.

5. Projektowane zagospodarowania terenu

W  zakres zagospodarowania wchodzg: budowa budynku garazu
pieciostanowiskowego, przebudowa istniejacych parkingbw, oraz budowa
wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajacej projektowany budynek garazy. W
pozostatym zakresie zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, nie
przewiduje sie powstania nowych obiektéw kubaturowych, przytagcza i wjazdéw na
teren. Budynek garazy bedzie stuzyt dla stanowiska dla samochodéw osobowych



Pomorskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych. Stanowiska garazowe zostaty
wigczone do bilansowania miejsc postojowych zgodnie z MPZP.

6. Zestawienie powierzchni w granicach dziatek

Dziatka nr174/5 6511 m?
Dziatka nr 174/6 5554 m?
Dziatka nr 174/7 5028m m?
Ogotem 17.093m m?2
Powierzchnia zabudowy budynkubiurowego 1412,00m m?
Powierzchnia garazu 90,0m?2
Chodnik kostka betonowa 10x20cm, gr.6cm 478,90m?
Chodnik kostka betonowa 10x20cm, gr.8cm 1010,80 m2
Parkingi i dojazdy kostka betonowa 10x20 gr.8cm 1706,40 m2
Tereny zielone (trawniki) 11.394,9m?2

7. Uzbrojenie terenu

Teren opracowania jest w petni uzbrojony. W zakres opracowania wchodzi
Projekt instalacji elektrycznej zasilajacej budynek garazy, jest to instalacja
zalicznikowa, tj. wyprowadzona z wewnetrznej instalcji Pomorskiego Zespotu
Parkéw Krajobrazowych zlokalizowanej w budynku zlokalizowanego na dziatce
174/5.

Projektowany kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x16mm? wpig¢ do zaciskow
istniejgcego ztacza ZK- 01-0426 600-01. Kabel prowadzi¢ poprzez dziatki nr nr
174/5; 174/6 do projektowanego ztgcza ZK-1 wyposazone w RBK-00.
Projektowany kabel utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku, oraz z
przykryciem 10 cm warstwg piasku, warstwg ziemi rodzimej, oraz utozeniem folii
ostrzegawczej koloru niebieskiego. Drzwiczki ztagcza umiesci¢ do strony drogi
dojazdowej /ciggty dostep dla stuzb Energi/.

Ochrone od porazen zaprojektowano jako ,samoczynne wytaczenie

zasilania” w czasie t < 5 s - uktad TN-C. Jako dodatkowg ochrone od porazen
nalezy wykonac¢ uziemienie ochronne. Punkt PEN w ztaczu nalezy uziemi¢ za

pomocg bednarki FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ wzdtuz trasy kabla od
istniejgcego ztgcza ZK- 01-0426 600-01.

Uwaga: W przypadku braku mozliwosci uzyskania zgdanej wartosci rezystancji
wykona¢ dodatkowo uziom pionowy z wykorzystaniem sond 5/8” .

1.Dobor kabla zasilajacego oraz zabezpieczeh obwodu
Obwod 100:

Ps= 8kW

Un=400V

=————— _12.83A
0.9-400-+/3 12,83

WT-1F 25A /w proj. ztaczu zabezpieczenie gtéwne garazy 16A/



WT- 1F 40A /w istniejgcym ztgczu /
Kabel zasilajacy YAKXS 4x16mm? laop= 92A
laop=92A>Ib=40A - Warunek spetniony

8. Komunikacja kotowa

Dojazd do projektowanego garazu za pomocgq istniejgcego zjazdu z ul. Battyckie;.
Stuzebnos¢ dojazdu poprzez dziatke 174/3 na podstawie porozumienia zawartego
z zarzadcg dziatki. Przewiduje sie likwidacje szesciu miejsc postojowych i
wykorzystanie ich jako dojazdu do stanowisk garazowych. W tym celu nalezy
obnizy¢ krawezniki drogowe.

W sumie zaprojektowano 68 miejsc postojowych ( pie¢ w garazu i 63 na
miejscach postojowych) wymég MPZ to 62,73 miejsca postojowe.

9. Tereny zieleni.

Powierzchnie nieutwardzone zagospodarowane sg jako trawniki. Garaze
zlokalizowane sg na terenie obecnych terendw zielonych. Przy projektowaniu nie
przewiduje sie wycinki drzew. Wokoto projektowanego garazu nalezy wyroéwnag,
w miare koniecznosci uzupetni¢ humusem i obsiac trawa.

10. Bilans powierzchni w zakresie zgodnosci z MPZP
Do bilansu przyjeto dziatki 174/5, 174/6 i 174/7 stanowiace jedng catosé
funkcjonalng bedace

10.1 Powierzchnia bilansowana

Dziatka nr174/5 6311 m2
Dziatka nr 174/6 5554 ma2
Dziatka nr 174/7 5028 m2
razem 16.893m?2

10.2. Powierzchnia zabudowy

Istniejacy budynek biurowy 1412.00m?
Projektowany garaz 90,0m?
Pow. dziatek 16.893m?
Pow. zabudowy/pow. dziatek x 100% 8,89%
wymog MPZP max.25%

10.3 Powierzchnia biologicznie czynna

trawniki (pow. biologicznie czynna)— 11.394,90m?
Pow. dziatek 16.893,00m?
Powierzchnie utwardzone i zabudowane 4.698.10
m?

biologicznie czynne /pow. dziatek x100% 67.45%
wymog MPZP min.25%

11. Wymagania parkingowe dla terenu
Dla obiektow biurowych MPZ przewiduje 30 miejsc parkingowych na 1000m?
powierzchni uzytkowe;.

Powierzchnia uzytkowa istniejagcego budynku w dziatkach objetych
opracowaniem:
Budynek biurowy -2091.01m?2



Obliczenie ilosci miejsc parkingowych

2091x30/1000 = 62,73

Przyjeto 68 miejsc parkingowych ( w tym pie¢ stanowisk w garazu) ktére
zlokalizowano na terenie opracowania.

12.0chrona konserwatorska.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej ani zadnej innej formie ochrony
ustawowe;j.

13. Ochrona przeciwpozarowa terenu

13.1 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
Zaopatrzenie w wode z istniejgcych na terenie hydrantéw zewnetrznych.

11.2 Ochrona pozarowa

Projektowany garaz — niski kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m?2.
Wymagana odlegtos¢ od zewnetrznych $cian budynkéw 8m. Wszystkie elementy
garazu sa nhierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajgce. Garaz
stanowi jedna strefe pozarowag. Projekt garazu nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla otoczenia i osob.

Nie przewiduje sie zmiany stanu zagrozenia dla srodowiska i ludzi — projektowane
zagospodarowanie bedzie identyczne z dotychczasowym uzytkowaniem terenu.
Wody deszczowe beda odprowadzane na teren trawnika, ze wzgledu na duzag
powierzchnie trawnika zostang one wchtoniete w warstwy gleby.

11. Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu (Ob.Od.Ob.)

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, przepiséw tech.-bud. i przepiséw odrebnych
mogacych wprowadzi¢ ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenéw sasiednich:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719);

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami);

— Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81);

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

—  Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami);

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21;

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469);

Zakres Ob.Od.Ob. obejmie dziatke 174/6, na ktorej zaprojektowano garaz.
Obiekt nie bedzie miat wptywu na nieruchomosci sgsiednie.



- funkcja garazu jest tozsama z funkcjg parkingu przy ktérym jest zlokalizowany i
nie jest funkcja ucigzliwg (garaz na potrzeby zabudowy ustugowej — oswiata)

- nie bedzie zacieniania obiektow na dziatkach sgsiednich gdyz wysoko$c garazu
jest wielokrotnie nizsza od odlegtosci do granic dziatek i obiektu zlokalizowanego
na dziatce sasiedniej nr. 160/9. Najmniejsza odlegtos¢ garazu do dziatki
sgsiedniej wynosi 11,9m, a do budynku 34,53m.

- Wody opadowe bedg zagospodarowane w granicach dziatki 174/6.

Zakres Ob.Od.Ob. projektowanego garazu miesci sie wewnatrz dziatki 174/6.

I1. OPIS TECHNICZNY

Garaz pieciostanowiskowy

1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 90,00 m2
Powierzchnia uzytkowa (wewnetrzna) 89,22 m?
Kubatura 225,15m3
Wysokosc¢ kalenicy wiaty 264 m
Szerokos¢ elewacji frontowe; 15 m
Nachylenie potaci dachowej 5%

Rozwigzania projektowe
2. Konstrukcija

2.1. Fundamenty

Ptyta monolityczna betonowa gr 20 cm z betonu C25/30 W8 (zbrojona obwodowo
wiencem z 4 pretéw @12 /A-lll/ , strzemiona @6/A-1/ 30/14cm w rozstawie co 30
cm ,pod stupami zageszczone do co 10 cm ;otulina zbrojenia gtéwnego : dolna
4cm gbérna 2cm. Plyta dodatkowo zbrojona zbrojeniem rozproszonym w postaci
plastfioru w ilosci 6kg/m3 betonu) posadowiona na warstwie podbudowy z
podsypki mineralnej — mieszanka optymalna i chudym betonie stanowigcym
podtoze dla izolacji przeciwwilgociowej. Przed wykonaniem ptyty nalezy zdjgac
humus, wyréwnac i wypoziomowacé teren. Betonujac ptyte nalezy wykonac jg ze
spadkiem 0,5%. Wierzchnia warstwa ptyty betonowej stanowi jednoczes$nie
posadzke garazu, nalezy wykonczy¢ ja na gtadko zacierajagc mechanicznie.

2.2. Konstrukcja garazu

Konstrukcja garazu z ksztaltownikédw stalowych. Stupy z ksztattownikow
zimnogietych 2xC100x50x4 i C100x50x4 (sciany szczytowe) . Rygle z
ksztattownikdéw 2xC160x80x4 i w scianach szczytowych skrajne C160X80x4.
Sciany w miejscach oznaczonych stezone katownikami 40x40x4 . Rygle ram
taczone z stupami na $ruby w ilosci 4 M12 klasy 8.8. stezenia spawane lub
taczone na sruby M12.

Kotwienie stupéw do ptyty poprzez blache stopowag gr 12mm i kotwy wklejane
M12

2.3. Konstrukcja dachu



Balcha trapezowa TR35 gr 0,45mm jednoczesciowa z przesunieciem o 1 fale na
ptatwiach stalowych z ceownikéw stalowych zimnogietych C80x50x4 co 1,5M w
schemacie min. dwuprzestowym. Skrajne pola stezone potaciowo katownikami
40x40x4mm

3. Instalacje

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych.
Kazdy garaz bedzie posiadat osobne zasilanie kablem YKY 3x2,5. Kazde
stanowisko bedzie wyposazone w rozdzielnie posiadajgca zabezpieczenia
nadmiarowo- prgdowe o$wietlenia B-10 oraz gniazd wtykowych B-16.

Garaz nie jest wyposazony w instalacje grzewcza, wodng ani kanalizacyjna.

4. Wykonczenie
4.1. Obudowa $cian i dach

Pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej. Spadek jednostronny w kierunku
trawnika. Rynna & 125, rynny @ 90 z blachy powlekanej. Obudowe $cian stanowi
blacha powlekana trapezowa mocowana na nity lub wkrety do konstrukcji garazu.
Obrébki z blachy powlekanej w kolorze Scian.

4.2. Bramy

Bramy podnoszone recznie, nieizolowane wyposazone w zamek patentowy.
Wymiary w $wietle przejazdu 250x210cm. Minimalna wysokosc bramy i
przejazdu pod brama po podniesieniu skrzydta bramy to 210cm. Bramy w
kolorze $cian.

5. Ochrona pozarowa

Projektowany garaz — niski kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m?2.
Wymagana odlegtos¢ od zewnetrznych $cian budynkéw 8m. Wszystkie elementy
garazu sa nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajgce. Garaz
stanowi jedna strefe pozarowa. Projekt garazu nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Uzywac¢ wylacznie srodkéw i materialdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na terenie kraju. Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne w
ramach standartowych i typowych rowigzan stosowanych przez
producentéw garazy stalowych o ile beda zachowane parametry
wytrzymatosciowe konstrukcji i istothe cechy charakteryzujace obiekt
takie jak lokalizacja, powierzchnia zabudowy, kubatura i wysokos¢ garazu.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowany garaz jest nieogrzewany, przegrody zewnetrzne nie posiadaja
wtasciwosci izolacji termicznej, stanowi on tylko zabezpieczenie
garazowanych samochodow przed opadami atmosferycznymi. W zwiazku z
powyzszym charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.
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Zakres robot dla catlego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji garaz pieciostanowiskowy dla samochodéw osobowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren w obrebie zakresu opracowania poza istn. budynkiem jest niezabudowany.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia nie wystepuja.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna
by¢ godna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa, urzadzenia
sprawne, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowa¢ niezbedne Srodki
ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary
ochronne itp.)

stan techniczny maszyn i urzgdzen - nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
bezzwiocznie wycofac z uzytku.

warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych
(o ile takie wystgpiag) podczas wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opaddéw $niegu, deszczu,
wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznos$ci.

odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni by¢é odziani w
odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce
(zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i obuwia wtasnego). Powyzsza
odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiadaé¢
odpowiednie atesty

srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegd6inym
zagrozeniem ze strony czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic¢
pracownikom wifasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
z przyczyn technicznych — wtasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed



upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.)

V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

e nadzor - wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

e kwalifikacje - prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajacych posiadania
stosownych kwalifikacji mogg wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione

e szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczaé nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia ogélnego
w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk
pracy na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z
powodu szczegolnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

e profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna
znajdowac¢ sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice
informacyjng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika
budowy, przedstawicieli ew. firm  wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

e oznakowania terenu informujagce o wykonywanych pracach budowlanych
ze szczegblnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref
niebezpiecznych

e uktad komunikacyjny, ze szczeg6lnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

e doprowadzenie mediéw, ze szczegblnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej
w sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

e urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow

e urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow

e Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy
powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach
komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatdw. Oprécz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw
ochronnych nad przejsciami, na ktore istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub
materiatow budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze

sztukg budowlang poszczegolnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane

musza by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

opracowanie: mgr inz. arch. Artur Wysocki



Stupsk, 03 pazdziernik 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
Garaz pieciostanowiskowy dz. 174/6 i 174/5 obreb 6 w Stupsku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
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