Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia: Ustugi remontowe w siedzibie Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego

Miejsce realizacji zamowienia: Gdansk, ul. Polanki 51

Zakres zaméwienia:

a) Konserwacja drewnianego tarasu w nowej- dobudowanej czesci budynku

Zadanie obejmuje konserwacje drewnianego tarasu (system tarasowy Deck-Dry),
o powierzchni ok. 140 m?:

przed przystgpieniem do prac zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
(zabezpieczenie okien oraz drzwi zewnetrznych przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robot),

zdjecie starych powtok (szlifowanie),

zaimpregnowanie (dwukrotne) olejem — Tikkurila z palety koloru nr 5144
lub zamiennym o zblizonych parametrach.
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Fot. 1. Stan tarasu na dziedzincu wewnetrznym wskazany do konserwacji
b) Konserwacja elementéw pergoli

Na belkach pergoli wystepujg miejscowe rozwarstwienia, spekania, miejscowe otarcia,
zabrudzenia zywicg. Belki wymagajg konserwacji:

przed przystgpieniem do prac zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
(zabezpieczenie okien oraz drzwi zewnetrznych przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robot),

zdjecie starych powtok (szlifowanie),



zagruntowanie podtoza,
zaimpregnowanie (dwukrotne) farbg w kolorze z szarym — Tikkurila z palety koloru
nr 5152 lub zamiennym o zblizonych parametrach.

Fot. 2. Stan pergoli wskazanej do konserwacji
c) Naprawa obrobek blacharskich

Zadanie obejmuje naprawe obrdbek blacharskich tj. wykonanie prawidtowego
taczenia blachy w korycie - przez lutowanie lub klejenie specjalistycznymi klejami oraz
oczyszczenie rynien na starej czesci budynku.

d) Oczyszczenie czesci elewacji z drobnych zaciekéw i zabrudzen glonami

Zadanie obejmuje czyszczenie elewacji budynku z drobnych zaciekéw i zabrudzen
glonami. Sg one widoczne zwtaszcza w przyziemnej czesci budynku oraz na elewacji
wschodniej. Przyktady zabrudzen obrazujg fotografie 3 i 4.
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e) Wymiana dachowek betonowych oraz oczyszczenie z zabrudzen dachu starej
czesci budynku

Naprawy i konserwacji wymaga dach budynku. Ustuga obejmie:

— wymiane dwdch uszkodzonych ptaskich dachéwek cementowych (nazwa
handlowa KAPSTADT planar, KAPSTADT duratop pro lub pokrewne spetniajgca
wymagania wg normy PN EN 490:2012). Kolor szary dobrany do nieuszkodzonej
czesci dachu, fotografie 51 6,

— czyszczenie dachu starej czesci budynku z zabrudzen oraz porastajgcego mchu,
glondw, porostéw; ok. 200 m?, fotografia nr 7.

Fot. 5. Peknieta dachdowka cementowa do wymiany



Fot. 6. Peknieta dachowka cementowa do wymiany

Fot. 7. Dach starej czesci budynku do oczyszczenia



f) Wykonanie obnizenia rury kanalizacji sanitarnej przed studzienka
wprowadzajacq ja do studzienki na wysokosci kinety

Rura kanalizacji sanitarnej wprowadzajgca scieki do studzienki umocowana jest
powyzej kinety, co powoduje okresowo zatory w odprowadzeniu grawitacyjnym
sciekow. Rure kanalizacji sanitarnej nalezy obnizy¢ przed studzienka i wbudowaé na
wysokosci kinety. Aktualny stan wprowadzenia rury do studzienki kanalizacyjnej
przedstawia fotografia 8. Wtasciwy sposéb rury powinien eliminowac tworzenia
zatorow i zapewniac grawitacyjny odptyw Sciekdéw.

Fot. 8. Aktualny sposdb odprowadzenia rury sanitarnej do studzienki kanalizacyjnej

g) Wykonanie poprawek malarskich na miejscu do parkowania dla oséb z
niepetnosprawnoscia

Zadanie obejmuje odnowienie oznakowania poziomego na miejscu parkowania dla
0s0b z niepetnosprawnoscia - jedno miejsce postojowe.



Fot. 9. Aktualny stan oznakowania miejsca do parkowania dla oséb
Z niepetnosprawnosciq

4. Termin realizacji ustugi: 3.12.2024 r.



